燃料电池电动汽车专利

（194篇）

1 燃料电池汽车的燃料消耗测评装置   

CN201020577269.3_  清华大学_2010年10月20日

本实用新型公开了新能源汽车性能测试与评价技术领域中的一种燃料电池汽车的燃料消耗测评装置，用于评价燃料电池汽车的燃料消耗量和经济性。测评装置包括气源瓶架以及与所述气源瓶架相连的管路系统，管路系统与燃料电池汽...

查看详细信息  -   导出
 2 燃料电池汽车的燃料消耗测评装置   

CN201010520761.1_  清华大学_2010年10月20日

本发明公开了新能源汽车性能测试与评价技术领域中的一种燃料电池汽车的燃料消耗测评装置，用于评价燃料电池汽车的燃料消耗量和经济性。测评装置包括气源瓶架以及与所述气源瓶架相连的管路系统，管路系统与燃料电池汽车相...

查看详细信息  -   导出 
3 一种对燃料电池汽车氢气供给及安全管理控制的系统   

CN201020575522.1_  上海燃料电池汽车动力系统有限公司_2010年10月22日

本实用新型公开一种对燃料电池汽车氢气供给及安全管理控制的系统，包括控制电磁阀和继电器的控制器，该控制器具若干数据采集接口，通过对应的数据采集接口与若干传感器相连，控制器还具CAN总线接口，通过该CAN总线接口与整...

查看详细信息  -   导出 
4 燃料电池车车载供氢系统   

CN201020118270.X_  张禾_2010年2月25日

一种燃料电池汽车的车载供氢系统，包括：氢气存储模块，包括氢气气瓶组和瓶口组合阀；氢气加注模块，包括加注口、压力表和加注控制面板；氢气供应模块，包括主电磁阀、减压阀和放散口；氢安全监控系统，包括监测控制器和氢气探测...

查看详细信息  -   导出 
5 氢瓶保护罩   

CN201020290155.0_  上海汽车工业(集团)总公司_2010年8月12日

本实用新型公开了一种氢瓶保护罩，其包括一半圆桶形壳体，所述壳体的内弧面与氢瓶外弧面形状相适应，所述壳体内弧面上设有数个泄液孔。该氢瓶保护罩在使用时，将半圆桶形壳体固定在安装氢瓶的车架，使其罩住氢瓶上，这样就可...

查看详细信息  -   导出 
6 燃料电池汽车氢气安全排放用尾气处理方法及装置   

CN200810202631.6_  同济大学_2008年11月12日

本发明公开了一种用于燃料电池汽车氢气安全排放用的尾气缓冲稀释处理方法及装置，包括氢气缓冲器、流量控制阀、排水阀、阻火器、接地端子、氢气紧急排空阀、氢气传感器和控制模块。燃料电池阳极侧排放的脉冲氢气先经缓冲器缓冲...

查看详细信息  -   导出 
7 一种清洁可持续的燃料电池汽车用氢气的制备方法   

CN201010126519.6_  大连理工大学_2010年3月17日

本发明属于燃料电池汽车氢能技术领域，涉及一种清洁的和可持续的燃料电池汽车氢能技术。其特征在于，以水为初始氢源，以氨气为二次氢源，利用合成氨进行储氢，通过车载氨分解装置为燃料电池提供氢气，在水分解和合成氨等氢能...

查看详细信息  -   导出 
8 燃料电池汽车车载氢系统   

CN200810203564.X_  同济大学_2008年11月28日

本发明一种燃料电池汽车车载氢系统，其包括高压储氢瓶组系统、受气管路、卸载管路、供氢管路及放空管路，受气管路、卸载管路和供氢管路并列相接于高压储氢瓶组系统，并在尾端接有安全卸放的放空管路，其可应用于燃料电池汽车的...

查看详细信息  -   导出 
9 一种燃料电池汽车电气系统的控制方法   

CN200810227571.3_  清华大学_2008年11月28日

一种燃料电池汽车电气系统的控制方法，属于燃料电池汽车控制技术领域。电气系统控制开关包括车下大闸等。闭合大闸上电；若氢安全监测系统探测无氢气泄露情况则乘员上车；碰撞开关和仪表台紧急关断开关均断开则低压系统及高...

查看详细信息  -   导出 
10 多功能燃料电池汽车系统   

CN201110025106.3_  昆山弗尔赛能源有限公司_2011年1月24日

本发明公开一种多功能燃料电池汽车系统，包括供能单元、用于汽车运行控制的汽车驱动单元、输出交流电供用电设备使用的应急发电单元和提供人机接口的系统控制单元，供能单元分别与汽车驱动单元、系统控制单元和应急发电单元...

查看详细信息  -   导出
11 用于燃料电池汽车的冷却系统   

CN201010266526.6_  现代自动车株式会社起亚自动车株式会社_2010年8月30日

一种用于燃料电池汽车的冷却系统，可以包括：堆叠式散热器；电动传动系统散热器，该电动传动系统散热器串联布置在所述堆叠式散热器的侧面；空调冷凝器，该空调冷凝器布置在所述堆叠式散热器的前方，以罩住该堆叠式散热器而不...

查看详细信息  -   导出 
12 一种燃料电池汽车车载电气系统的布线系统   

CN200810246573.7_  清华大学_2008年12月25日

一种燃料电池汽车车载电气系统的布线系统，属于燃料电池汽车研发技术领域。该系统电动制动系统、燃料电池发动机等的高压用电部分通过车顶左侧高压线束与车尾的高低压配电箱连接；电动制动系统、燃料电池发动机等的低压用电...

查看详细信息  -   导出 
13 燃料电池汽车电气系统配电箱   

CN200820124389.0_  清华大学_2008年12月12日

燃料电池汽车电气系统配电箱，属于燃料电池汽车电气系统装置技术领域。该配电箱包括整车控制盒，低压继电器，高压继电器，车载密封插接件，高压防水密封头；各高压继电器一端与高压直流母线输入相连，另一端通过高压线束与车载...

查看详细信息  -   导出 
14 一种燃料电池汽车的车载电气系统   

CN200810227575.1_  清华大学_2008年11月28日

一种燃料电池汽车的车载电气系统，属于燃料电池汽车技术领域。该系统电动制动系统和燃料电池发动机等的高压用电部分通过高压线束与电气系统配电箱连接；电动制动系统和燃料电池发动机等的低压用电部分通过低压线束与电气...

查看详细信息  -   导出 
15 一种燃料电池汽车的车载电气系统   

CN200810227569.6_  清华大学_2008年11月28日

一种燃料电池汽车的车载电气系统，属于燃料电池汽车技术领域。该系统电动制动系统和燃料电池发动机等的高压用电部分通过高压线束与高压配电箱连接；电动制动系统和燃料电池发动机等的低压用电部分通过低压线束与低压配电...

查看详细信息  -   导出 
16 用于燃料电池汽车的散热器和冷凝器结构总成   

CN200620049366.9_  上海燃料电池汽车动力系统有限公司_2006年12月22日

本实用新型公开了一种用于燃料电池汽车的散热器和冷凝器结构总成，置于轿车前舱内，包括燃料电池散热器、功率元件散热器、冷凝器、冷凝器用吸入式电子风扇、散热器用吸入式电子风扇。散热器总成由燃料电池散热器，功率元件的散...

查看详细信息  -   导出 
17 燃料电池汽车车载氢气泄漏报警器   

CN200620049367.3_  上海燃料电池汽车动力系统有限公司_2006年12月22日

本实用新型公开了一种燃料电池汽车车载氢气泄漏报警器，包括输入部分、氢气泄漏报警主控制模块、执行部分、通信部分。输入部分由多个氢气传感器和用于校正的传感器组成，并接入氢气泄露报警主控制模块，氢气浓度信号通过氢气...

查看详细信息  -   导出 
18 一种燃料电池汽车的能量混合型动力系统   

CN200610011555.1_  清华大学_2006年3月24日

一种燃料电池汽车的能量混合型动力系统，属燃料电池汽车研发技术领域。电堆输出端通过功率二极管阳极与单向DC/DC变换器输入端相连接；蓄电池组输出端和单向DC/DC变换器输出端相连接，同时接在电机控制器输入端上；燃料电池...

查看详细信息  -   导出 
19 燃料电池汽车车载经济性测试系统及工况经济性测试方法   

CN200510135481.8_  清华大学_2005年12月31日

燃料电池汽车车载经济性测试系统及工况经济性测试方法，属于燃料电池汽车车载测试技术领域。针对现有系统存在的问题，本发明公开了一种硬件可靠、功能全面的燃料电池汽车车载经济性测试系统，该系统包括便携式工控机，插在所...

查看详细信息  -   导出 
20 一种基于TTCAN的燃料电池汽车整车通讯网络测试系统   

CN200710099955.7_  清华大学_2007年6月1日

一种基于TTCAN的燃料电池汽车整车通讯网络测试系统，适用于燃料电池汽车整车通讯网络各零部件控制器的在线检测和评估，属于工业现场监控装置技术领域。包括上位机、CAN卡、带CAN接口的燃料电池整车CAN网络仿真器和带CAN接口...

查看详细信息  -   导出
21 一种基于蓝牙通讯的燃料电池汽车整车控制器监控系统   

CN200710099956.1_  清华大学_2007年6月1日

一种基于蓝牙通讯的燃料电池汽车整车控制器监控系统，尤其适用于采用智能手机终端、PDA以及便携式计算机对燃料电池汽车整车控制器进行现场实时监控，属于工业现场监控技术领域。由带蓝牙(bluetooth)功能的监控终端、蓝牙无...

查看详细信息  -   导出 
22 一种基于TTCAN的燃料电池汽车整车通讯网络测试装置   

CN200720149416.5_  清华大学_2007年6月1日

一种基于TTCAN的燃料电池汽车整车通讯网络测试装置，适用于燃料电池汽车整车通讯网络各零部件控制器的在线检测和评估，属于工业现场监控装置技术领域。包括上位机、CAN卡、带CAN接口的燃料电池整车CAN网络仿真器和带CAN接口...

查看详细信息  -   导出 
23 一种基于蓝牙通讯的燃料电池汽车整车控制器监控装置   

CN200720149415.0_  清华大学_2007年6月1日

一种基于蓝牙通讯的燃料电池汽车整车控制器监控装置，尤其适用于采用智能手机终端、PDA以及便携式计算机对燃料电池汽车整车控制器进行现场实时监控，属于工业现场监控技术领域。由带蓝牙(bluetooth)功能的监控终端、蓝牙无...

查看详细信息  -   导出 
24 用于降低燃料电池汽车启动时间的前馈燃料控制算法   

CN201110039711.6_  通用汽车环球科技运作有限责任公司_2011年2月17日

本发明涉及用于降低燃料电池汽车启动时间的前馈燃料控制算法。一种方法，用于在系统启动时在阳极净化之前的增压阶段期间监测燃料电池系统的阳极子系统中的压力。该方法包括在增压阶段期间提供氢气给阳极子系统，通常从一个...

查看详细信息  -   导出 
25 电动汽车   

CN200710096257.1_  吴 畏_2007年3月30日

本发明涉及电动汽车中燃料电池汽车氢的供应新方法和纯电动汽车快速充电的方法及其合理配电的能量管理系统。这种新方法不仅使燃料电池汽车氢的供应比较简单和安全，还能大大节约资本，降低这种汽车的造价、技术难度和故障率...

查看详细信息  -   导出 
26 燃料电池汽车车载供气管路保压与检漏装置   

CN200620049368.8_  上海燃料电池汽车动力系统有限公司万 钢_2006年12月22日

本实用新型涉及一种燃料电池汽车车载供气管路保压与检漏装置，压缩空气通过驱动气体处理系统，连接进增压器的气体分配器，进入增压器推动增压器活塞往复运动，氮气由氮气接头连接高压氮气瓶，流经进气球阀、单向阀、过滤器进...

查看详细信息  -   导出 
27 四轮驱动燃料电池汽车的内转子型一体化电动轮结构   

CN200620046634.1_  上海燃料电池汽车动力系统有限公司万 钢_2006年10月9日

本实用新型公开了一种四轮驱动燃料电池汽车的内转子型一体化电动轮结构，包括轮辋，鼓式制动器或环形盘式制动器，内转子轮毂电机，行星齿轮减速机构。内转子轮毂电机嵌配固定在轮辋的凹槽内，行星齿轮减速机构输入、输出分别...

查看详细信息  -   导出 
28 燃料电池汽车用驱动电机及控制系统测试平台   

CN200620046637.5_  上海燃料电池汽车动力系统有限公司万 钢_2006年10月9日

本实用新型公开了一种燃料电池汽车用驱动电机及控制系统测试平台，包括水冷却系统，被测电机控制系统，变频器，测功机，主控计算机。主控计算机分别与变频器，水冷却系统，被测电机控制系统连接，用于对被测电机进行集中控制，变...

查看详细信息  -   导出 
29 一种燃料电池汽车超级电容的车载充电装置   

CN200610012005.1_  清华大学_2006年5月26日

一种燃料电池汽车超级电容的车载充电装置，属于燃料电池汽车研发领域。输入端外接燃料汽车上24V蓄电池，内依次与24VDC/220VAC逆变单元、整流单元相连、选择开关、充电电阻、启动开关以及输出端相连；选择开关选择不同阻值电阻...

查看详细信息  -   导出 
30 一种加氢站子站   

CN200710045766.1_  同济大学_2007年9月11日

一种加氢站子站，可用于为燃料电池汽车提供氢燃料加注和卸载服务，包括：牵引车头、半挂车及可拆卸式并可固定于半挂车上的一体式撬装件，该撬装件由氢气加载系统、高压储氢系统、氢气增压系统、氢气卸载系统、高压氢气加注系统...

查看详细信息  -   导出

31 超级电容作为辅助动力装置的燃料电池汽车混合动力系统   

CN200510126366.4_  清华大学_2005年12月9日

超级电容作为辅助动力装置的燃料电池汽车混合动力系统，属于燃料电池汽车技术领域；燃料电池系统电堆通过功率二极管正向与电机控制器连接；超级电容通过双向主DC/DC变换器连接功率二极管阴极；双向24VDC/DC变换器低压端接...

查看详细信息  -   导出 
32 燃料电池汽车和气体燃料汽车的放泄管安装结构   

CN200580003364.4_  本田技研工业株式会社_2005年11月29日

本发明提供一种燃料电池汽车的放泄管安装结构，在副车架(22)与燃料电池盒(39)之间的空间中，在燃料电池盒(39)的排出(170)的近旁，设置减压阀(50)的放泄管(51)的放泄口(52)。在燃料电池盒(39)的前壁(120)上，形成导入(130)，...

查看详细信息  -   导出 
33 燃料电池汽车的散热装置   

CN200720066746.8_  上海汽车工业(集团)总公司_2007年1月26日

本实用新型公开了一种燃料电池汽车的散热装置，包括汽车的空调冷凝器和燃料电池堆散热器，所述空调冷凝器具有相变区和过冷区，所述空调冷凝器安装在燃料电池堆散热器的后面。特别是所述空调冷凝器的过冷区在相变区的上面，...
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34 燃料补给设备、燃料补给装置以及燃料补给方法   

CN200580023421.5_  丰田自动车株式会社_2005年7月12日

本发明的燃料补给设备(200)，包括：燃料补给源(210)，其用于向燃料电池汽车补给燃料；电力供给源(220)，其用于向该燃料电池汽车供给电力；和控制器(230)，其对从该设备(200)对燃料电池汽车的燃料补给以及电力供给进行控制。燃...
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35 燃料电池汽车的冷起动阀结构   

CN200610137551.8_  现代自动车株式会社_2006年10月25日

本发明提供了一种燃料电池汽车中的冷起动阀结构。该冷起动阀结构包括进入管、排出管和阀体。进入管具有椭圆形阀座。排出管设置为与进入管平行。阀体将进入管与排出管连接，使得进入管与排出管彼此连通，且阀体相对于进入管以...
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36 燃料电池汽车   

CN200680029038.5_  丰田自动车株式会社_2006年7月19日

在燃料电池汽车(10)中，根据模式位置MP和加速踏板开度变化率ΔAcc适当设定辅助燃料电池组(30)的蓄电池辅助量。具体来说，ΔAcc较大时推测为驾驶员要求急速加速，从而使蓄电池辅助量增大而赋予充分的加速感，相反加速踏板开度...
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37 可用于高压氢气加氢站的加气系统   

CN200810203556.5_  同济大学_2008年11月28日

一种可用于高压氢气加氢站的加气系统，包括控制系统、采样系统、加注系统、报警系统和氮气吹扫系统，可采集加氢站氢气样品及为燃料电池汽车加注高压氢气的加气系统。其具有加注计量的温度自动补偿，三级顺序取气程序可选，加注...
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38 一种基于CAN总线的燃料电池汽车整车控制器监控系统   

CN200410088818.X_  清华大学_2004年11月5日

一种基于CAN总线的燃料电池汽车整车控制器监控系统，尤其适用于用移动终端如笔记本电脑对燃料电池汽车整车控制器高数据传输速率现场进行实时监控及管理。系统包括三个部分：上位机、CAN卡及CAN总线和下位机，上位机的PCMCI...
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 39 基于CAN总线的燃料电池汽车整车控制器监控系统   

CN200420092756.5_  清华大学_2004年9月17日

一种基于CAN总线的燃料电池汽车整车控制器监控系统，尤其适用于用移动终端如笔记本电脑对燃料电池汽车整车控制器高数据传输速率现场进行实时监控及管理。系统包括三个部分：上位机、CAN卡及CAN总线和下位机，上位机的PCMCI...
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40 一种燃料电池汽车用螺杆压缩—膨胀机组   

CN200510041994.2_  西安交通大学_2005年4月25日

本发明公开了一种燃料电池汽车用螺杆压缩—膨胀机组，压缩机、直流水冷的直流高速电机和膨胀机通过轴向安装的分体式联轴器联结，同轴度通过两端的支座的配合结构来保证。压缩机和膨胀机由一对转子、吸气端体、排气端体、带有水...
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41 燃料电池汽车动力控制系统   

CN02261400.1_  上海燃料电池汽车动力系统有限公司万钢_2002年11月7日

本实用新型公开了一种燃料电池汽车动力控制系统，它包括有能源子系统(1)和电机驱动子系统(2)，上述两子系统间通过直流母线进行电能传输，所述能源子系统中设有能源管理器(11)、燃料电池发动机(12)和动力蓄电池组(13)，所述...
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42 燃料电池汽车动力控制系统   

CN02136499.0_  上海燃料电池汽车动力系统有限公司万钢_2002年8月14日

本发明公开了一种燃料电池汽车动力控制系统，它包括有能源子系统(1)和电机驱动子系统(2)，上述两子系统间通过直流母线进行电能传输，所述能源子系统中设有能源管理器(11)、燃料电池发动机(12)和动力蓄电池组(13)，所述能源...
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43 电－电混合燃料电池汽车的动力系统   

CN02136501.6_  上海燃料电池汽车动力系统有限公司万钢_2002年8月14日

一种电-电混合燃料电池汽车动力系统包括：驱动电机(1)、电机驱动控制器(2)、燃料电池(3)、单向高压DC/DC变换器(4)，车辆控制器(9)，该系统还包括：高能动力蓄电池组(5)、蓄电池组管理单元(8)、超级电容(6)、双向高压DC/DC变换器...
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44 一种燃料电池汽车混合动力系统   

CN200410101812.1_  清华大学_2004年12月24日

一种燃料电池汽车混合动力系统，系统由燃料电池子系统，蓄电池子系统，以及功率二极管，双向DC/DC变换器、24VDC/DC变换器和电机控制器组成。燃料电池电堆通过功率二极管连接一双向DC/DC变换器连接到电机控制器上，电机控制器...
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45 燃料电池汽车混合动力装置   

CN200420009957.4_  清华大学_2004年12月17日

一种燃料电池汽车混合动力装置，主要包括燃料电池电堆、燃料电池辅助设备和燃料电池控制器、功率二极管、双向DC/DC变换器、24VDC/DC变换器、动力蓄电池组和电池管理器以及电机和电机控制器。燃料电池电堆通过功率二极管连接一...
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46 混合动力汽车的燃料电池动力系统   

CN200610155955.X_  奇瑞汽车有限公司_2006年12月28日

本发明涉及一种电-电混合的燃料电池汽车动力系统，驱动电机和电机控制器构成的驱动系统，锂离子蓄电池与驱动系统相连；燃料电池发动机包括燃料电池发动机控制器和燃料电池堆，燃料电池发动机经由DC/DC变换器与驱动系统相连...
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47 装有鼓风式风扇的冷凝器和燃料电池散热器的结构总成   

CN200620049365.4_  上海燃料电池汽车动力系统有限公司_2006年12月22日

本实用新型公开了一种装有鼓风式风扇的冷凝器和燃料电池散热器的结构总成，置于轿车前舱内。前端散热器总成由燃料电池散热器，燃料电池辅助散热器，功率元件散热器，鼓风式电子风扇构成，其中，鼓风式电子风扇设置在燃料电池...
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48 电机驱动汽车无离合器变速系统   

CN200610147467.4_  上海燃料电池汽车动力系统有限公司万 钢_2006年12月19日

本发明公开了一种电机驱动汽车无离合器变速系统，包括驱动电机，机械多挡位变速器，驱动电机控制器，变速器控制器。该系统的动力传递路径为：从驱动电机到机械多挡变速器，然后驱动车轮；该系统的控制路径为：变速器控制器发出...
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49 汽车   

CN200610159702.X_  刘旗周_2006年10月2日

一种汽车，具备新增驾驶系统，为内燃机汽车、电动汽车、复合动力汽车，混合动力汽车、燃料电池汽车之一种，与原驾驶系统使用相同的车架与车身及相同的车轮，新增驾驶系统具备新增驾驶装置、相应的动力装置、底盘及电器设备，与原...
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50 具有冗余容错的燃料电池车辆动力驱动系统   

CN200610030631.3_  上海燃料电池汽车动力系统有限公司万 钢_2006年8月31日

本发明公开了一种具有冗余容错的燃料电池汽车动力驱动系统，包括两个具有相同的组成结构的(双)独立动力源，辅助动力系统，车辆控制器。独立动力源包括驱动电机，燃料电池发动机；单向高压DC/DC变换器；动力蓄电池组。车辆控制...
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51 一种氨分解制氢的等离子体催化方法   

CN200610200563.0_  大连理工大学_2006年6月14日

一种氨分解制氢的等离子体催化方法，属于等离子体化学和氢能技术领域。本发明提供了一种能使氨气在较低温度下分解，产生有利于质子交换膜燃料电池汽车使用且不含一氧化碳和二氧化碳的氢、氮混合气的方法。其特征是，等离子体...
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52 动力蓄电池封装模块的散热系统   

CN201020614065.2_  上海燃料电池汽车动力系统有限公司_2010年11月18日

本实用新型公开一种动力蓄电池封装模块的散热系统，包括带内部风道的壳体、风扇，风扇置于该壳体的入风口处，及内部风道的一端，还包括带绕流风道的电池上基座，及分别带直流风道的电池下基座和电池中基座，蓄电池安装在该三...
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53 用于新能源汽车增程器的快装快换机构   

CN201020614062.9_  上海燃料电池汽车动力系统有限公司_2010年11月18日

本实用新型公开一种用于新能源汽车增程器的快装快换机构，包括阶梯式支撑导轨，其安装于汽车的车架上，阶梯式支撑导轨上设有主体支撑架，其固定增程器；该主体支撑架内装有活动脚轮，主体支撑架前端和阶梯式支撑导轨的前板之...
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54 用于新能源汽车增程器的快装快换机构   

CN201010550247.2_  上海燃料电池汽车动力系统有限公司_2010年11月18日

本发明公开一种用于新能源汽车增程器的快装快换机构，包括阶梯式支撑导轨，其安装于汽车的车架上，阶梯式支撑导轨上设有主体支撑架，其固定增程器；该主体支撑架内装有活动脚轮，主体支撑架前端和阶梯式支撑导轨的前板之间设...
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55 新能源汽车中的动力控制单元的散热系统   

CN201020575513.2_  上海燃料电池汽车动力系统有限公司_2010年10月22日

本实用新型公开一种新能源汽车中的动力控制单元的散热系统，包括壳体内的流通管道，散热介质从该流通管道的进水口流入，从出水口流出，流通管道内的至少一段设有若干肋柱，该肋柱以互相平行垂直于流通管道内壁的方式设于流...
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56 新能源汽车的动力控制单元   

CN201020575593.1_  上海燃料电池汽车动力系统有限公司_2010年10月22日

本实用新型公开一种新能源汽车的动力控制单元，包括壳体，壳体内按一定要求布置有电机逆变器、低压直流变换器、车用电动空调压缩机驱动器、车用冷却系统水泵电机驱动器和直流变换器，以上零部件的进线穿过壳体与该个零部件相...
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57 橡胶悬置安装装置   

CN201020575539.7_  上海燃料电池汽车动力系统有限公司_2010年10月22日

本实用新型公开一种橡胶悬置安装装置，其设置于一轿车减震器弹簧拆装机上，该轿车减震器弹簧拆装机包括通过滑动手柄来伸缩的可伸缩支柱，设置于该可伸缩支柱上的管体夹持器、弹簧夹持器，该安装装置包括压紧模块、定位销和底...
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58 用于新能源汽车运营中的快速灭火柜   

CN201020575563.0_  上海燃料电池汽车动力系统有限公司_2010年10月22日

本实用新型公开一种用于新能源汽车运营中的快速灭火柜，包括主体支撑架，置于主体支撑架上的立体柜，立体柜中间位置设有一砂门机构，该装砂门机构中的砂板门将该立体柜空间分成上、下两部分，上部分为装砂空间，下部分为装需...
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59 新能源汽车的动力控制单元   

CN201030570088.3_  上海燃料电池汽车动力系统有限公司_2010年10月22日

1.本外观设计用于新能源汽车上的动力控制单元。2.本产品的设计要点：主视图、仰视图、俯视图、右视图、左视图、后视图。3.指定主视图为公告视图。4.产品名称为：新能源汽车的动力控制单元。
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60 橡胶悬置安装装置   

CN201010517602.6_  上海燃料电池汽车动力系统有限公司_2010年10月22日

本发明公开一种橡胶悬置安装装置，其设置于一轿车减震器弹簧拆装机上，该轿车减震器弹簧拆装机包括通过滑动手柄来伸缩的可伸缩支柱，设置于该可伸缩支柱上的管体夹持器、弹簧夹持器，该安装装置包括压紧模块、定位销和底座，...
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61 用于新能源汽车增程器的快装快换机构   

CN201010517587.5_  上海燃料电池汽车动力系统有限公司_2010年10月22日

本发明公开一种用于新能源汽车增程器的快装快换机构，包括阶梯式支撑导轨，其安装于汽车的车架上，阶梯式支撑导轨上设有主体支撑架，其固定增程器；该主体支撑架内装有活动脚轮，主体支撑架前端和阶梯式支撑导轨的前板之间设...
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62 一种具有散热系统的动力蓄电池封装模块   

CN201020560534.7_  重庆长安汽车股份有限公司重庆长安新能源汽车有限公司上海燃料电池汽车动力系统有限公司_2010年10月14日

本实用新型请求保护一种具有散热系统的动力蓄电池封装模块，其包括壳体以及安装在壳体内的电池模块和风扇。在壳体焊接有方形的风道隔架，风道隔架的左右两边平行，分别与壳体的左内侧壁和右内侧壁形成两个倾斜风道，倾斜风...
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63 一种车载高压储氢瓶用电磁阀   

CN201010292559.8_  沈阳化工大学_2010年9月27日

一种车载高压储氢瓶用电磁阀，涉及一种电磁阀，包括有外壳、动铁芯、静铁芯，线圈，其特征在于所述电磁阀外壳(1)直径上大下小，磁性材料铁芯上设有的线圈(4)由二组线圈组成，两组线圈的一端相连，另一端经导线与电源接头相连接...
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 64 一种延长燃料电池电堆低温储存时间的装置   

CN201020510993.4_  新源动力股份有限公司_2010年8月30日

一种延长燃料电池电堆低温储存时间的装置，包括燃料电池模块，燃料电池模块的外部设有保温层，燃料电池模块的流体的进、出口连接有隔热管路，隔热管路由一段保温管及在保温管的两端各连接一个阀构成，隔热管路中的阀和保温管...
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65 新能源汽车总成控制器中的主从芯片控制结构   

CN201020269828.4_  上海燃料电池汽车动力系统有限公司_2010年7月23日

本实用新型公开一种新能源汽车总成控制器中的主从芯片控制结构，包括主芯片，其设有模拟量输入接口、数字量输入接口、数字量输出接口，还包括一从芯片，其设有14路12-Bit?ADC转换通道，12路ePWM输出接口，1路SPI通讯端口，1路S...
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66 一种整车控制器的外部结构   

CN201020269796.8_  上海燃料电池汽车动力系统有限公司_2010年7月23日

本实用新型公开一种整车控制器的外部结构，包括匹配组装的上盖、下盖，上盖包括第一中间面，该第一中间面的下方位置设有通气过滤孔，且沿着该第一中间面的三条边设有突起，在该突起上上盖的四个角上设有组装定位孔，左右两侧...

查看详细信息  -   导出 
67 一种集成了加速度传感器的动力总成控制器   

CN201020269840.5_  上海燃料电池汽车动力系统有限公司_2010年7月23日

本实用新型公开一种集成了加速度传感器的动力总成控制器，在该动力总成控制器中集成一能同时测量X，Y，Z三个方向加速度的加速度传感器，该加速度传感器与微型控制器中的加速度传感器控制采集模块相连，通过该模块采集的X，Y...

查看详细信息  -   导出 
68 新能源汽车总成控制器中的主从芯片控制结构及控制方法   

CN201010235265.1_  上海燃料电池汽车动力系统有限公司_2010年7月23日

本发明公开一种新能源汽车总成控制器中的主从芯片控制结构及控制方法，该控制结构包括主芯片，其设有模拟量输入接口、数字量输入接口、数字量输出接口，还包括一从芯片，其设有14路12-Bit??ADC转换通道，12路ePWM输出接口，1路...

查看详细信息  -   导出 
69 一种能够优化整车控制器固定方式的结构   

CN201020269844.3_  上海燃料电池汽车动力系统有限公司_2010年7月23日

本实用新型公开一种能够优化整车控制器固定方式的结构，包括由上盖、下盖匹配组装的整车控制器外壳，该整车控制器外壳的两端为突耳状，且一端的突耳上均匀设有若干定位圆孔，另一端的突耳上均匀设有若干定位幺孔。本实用新型...

查看详细信息  -   导出 
70 一种车用控制器的低功耗电路   

CN201020269801.5_  上海燃料电池汽车动力系统有限公司_2010年7月23日

本实用新型公开一种车用控制器的低功耗电路，在电源输入端连接一电容接地，同时连接一P沟道的增强型MOSFET的D端，该P沟道的增强型MOSFET的S端连接第一电阻后与该P沟道的增强型MOSFET的G端同时连接到一三极管的集电极，该P...

查看详细信息  -   导出

71 一种提高防水性能的整车控制器外部结构   

CN201020269850.9_  上海燃料电池汽车动力系统有限公司_2010年7月23日

本实用新型公开一种提高防水性能的整车控制器外部结构，包括互相匹配组装的上盖、下盖，上盖包括第一中间面，沿着该第一中间面的三条边设有凸起，下盖包括第二中间面，沿着该第二中间面的四条边设有阶梯式平台，且该阶梯式平...

查看详细信息  -   导出 
72 基于MPC555的混合动力城市大客车整车控制器   

CN201020032921.3_  同济大学_2010年1月12日

一种基于MPC555的混合动力城市大客车整车控制器，以32位汽车PowerPC架构嵌入式微处理器为核心硬件，设计了对控制总线、地址/数据总线的扩展接口、串行通信接口、BDM调试端口以及各种I/O信号接口的全部核心部件与外围器件均...

查看详细信息  -   导出 
73 向新能源汽车及传统汽车兼容供能的系统   

CN201010033941.7_  吴速_2010年1月7日

本发明涉及自然能发电应用技术领域，尤其涉及一种向新能源汽车及传统动力汽车兼容供能的系统，通过太阳能光伏发电阵列将太阳能转换为电能存储或通过风能发电装置阵列将风能转换为电能存储，供加能站全部功能自身使用及供...

查看详细信息  -   导出 
74 锂二次电池   

CN200910206801.2_  株式会社日立制作所_2009年10月21日

本发明提供一种可适于燃料电池汽车、插电式混合动力汽车等下一代清洁能源汽车用辅助电源的、可靠性高、且安全性高的锂二次电池。本发明的锂二次电池由正极、负极、非水电解液以及隔膜构成。该正极包含含有锂过渡金属复合氧化...

查看详细信息  -   导出 
75 一种电动车或机车的充电系统   

CN200920124391.2_  叶天福_2009年7月13日

本实用新型公开了一种用于电动车或机车的充电系统，包括设置在电动车或机车内的充电器，铺设在车道上的导电层以及设置在车道旁并可将高压电转换为安全电压的电源箱，导电层至少平行的设置两条，相邻的导电层间有一定间隔形...

查看详细信息  -   导出 
76 膨胀水箱   

CN200420021747.7_  上海燃料电池汽车动力系统有限公司万钢_2004年4月12日

本实用新型涉及一种电动汽车领域，其特点是，水箱本体由二个水箱固为一体构成，它们分别置有各自的加水口，进水口，出水口和排水口。其中一个用于贮存普通冷却水的分水箱置有加水口，进水口，出水口，另一个用于去离子冷却水的...

查看详细信息  -   导出 
77 一种燃料电池城市客车的车载高低压配电箱的密封系统   

CN200810246510.1_  清华大学_2008年12月26日

一种燃料电池城市客车的车载高低压配电箱的密封系统，属于燃料电池汽车车载高低压配电箱技术领域。该密封系统高低压配电箱箱体固定在车体，控制整车电气的高压继电器、高压输出、低压继电器、低压输出、整车电气逻辑控制单元...

查看详细信息  -   导出 
78 一种燃料电池城市客车车载冷却循环系统   

CN200810246572.2_  清华大学_2008年12月25日

一种燃料电池城市客车车载冷却循环系统，属于燃料电池汽车冷却系统技术领域。该系统水箱、散热器、增压泵、DC/DC变换器、辅助DC/DC变换器、电机控制器、电机通过钢丝耐压水管连接实现冷却系统水路连接；水箱、散热器、增压泵、DC/...

查看详细信息  -   导出 
79 外供氢型加氢站的高压供氢系统   

CN200810202551.0_  同济大学_2008年11月11日

本发明提供一种外供氢型加氢站的高压供氢系统，可为燃料电池汽车加注氢燃料，该供氢系统主要由管束运氢车、固定式高压储氢瓶组、并联的多压缩机增压系统、高压氢气加注系统、数据采集、处理和安全监控系统构成。该高压供氢系统...

查看详细信息  -   导出 
80 一种燃料电池城市客车的数据支持系统   

CN200810224031.X_  清华大学_2008年10月10日

一种燃料电池城市客车的数据支持系统，适用于大量数据的采集与分析，属于燃料电池汽车技术领域。该系统包括含TPU模块的单片机、CAN网络、电平转换芯片、SD卡、实时时钟五个部分；含TPU模块的单片机的CAN接口同CAN网络连接；含T...

查看详细信息  -   导出

81 一种燃料电池城市客车的数据支持系统   

CN200820122959.2_  清华大学_2008年10月10日

一种燃料电池城市客车的数据支持系统，适用于大量数据的采集与分析，属于燃料电池汽车技术领域。该系统包括含TPU模块的单片机、CAN网络、电平转换芯片、SD卡、实时时钟五个部分；含TPU模块的单片机的CAN接口同CAN网络连接；含T...

查看详细信息  -   导出 
82 锂离子动力蓄电池均衡电路   

CN200310107881.9_  上海燃料电池汽车动力系统有限公司万钢_2003年10月13日

一种锂离子动力蓄电池均衡电路，每一个蓄电池模块有一套均衡电路，至少二个单元蓄电池模块串联，蓄电池模块V正负端各接继电器J、串接自复保险丝S，通过转换开关K1、K2分别接放电电阻R、恒流控制DCDC变换器，在整体电池组中，根...

查看详细信息  -   导出 
83 具备身份识别功能的电动汽车充电装置   

CN200820058453.X_  上海燃料电池汽车动力系统有限公司_2008年5月15日

本实用新型涉及一种具备身份识别功能的电动汽车充电装置，包括充电器及充电插座，待充电的车辆及车载充电插头，其特点是：充电器中设有读卡器，充电插头内集成有RFID IC标签，RFID IC标签通过RFID射频与读卡器通讯连接。本实...

查看详细信息  -   导出 
84 一种车用燃料电池发动机停机降压系统   

CN200810011246.3_  新源动力股份有限公司_2008年4月29日

本发明涉及一种车用燃料电池发动机停机降压系统，该系统通过在电源和水泵控制器之间加设整流二极管模块，在水泵控制器和控制器电源之间加设单刀双掷继电器，给水泵控制器增加控制程序，使燃料电池发动机冷却系统在车用燃料...

查看详细信息  -   导出 
85 车用燃料电池保温装置   

CN03145958.7_  清华大学_2003年7月18日

车用燃料电池保温装置涉及到隔热保温技术领域，特别涉及车用燃料电池在寒冷环境中的隔热保温技术领域。其特征在于，它含有设置在电池堆外部的绝热层，和紧贴在所述绝热层内部的相变吸热层，在所述绝热层和相变吸热层上均开...

查看详细信息  -   导出 
86 用纯铝粉体与水反应产生氢气的工艺方法   

CN200810034090.0_  上海大学_2008年2月29日

纯铝粉体在低真空和温水条件下与水连续反应产氢的方法。发明的主要内容为将一定量的精细Al粉体放入装有一定量水的封闭容器中(铝和水的重量比为1∶2～2.5)，将容器中混有Al粉体的水加热至一定温度(如40℃)，然后抽真空至一定...

查看详细信息  -   导出 
87 一种利用海浪发电的模拟装置   

CN200710171318.6_  上海市卢湾区海华小学_2007年11月29日

本发明涉及一种利用海浪发电的模拟装置，包括轴承座、偏芯块，还包括浮球、长杆、棘轮、棘条、发电机，长杆为半刚性材质，海水向浮球有任意方向的水的冲击力时，长杆会在力的作用下变得弯曲，从而使棘条上下运动，棘条的上下运动带...

查看详细信息  -   导出 
88 一种电动车或机车的充电系统   

CN200720176126.X_  叶天福_2007年8月31日

本实用新型公开了一种用于电动车或机车的充电系统，包括设置在电动车或机车内的充电器，铺设在车道上的导电层以及设置在车道旁并可将高压电转换为安全电压的电源箱，导电层至少平行的设置两条，相邻的导电层间有一定间隔形...

查看详细信息  -   导出 
89 混合动力城市客车共平台设计的动力系统   

CN200720074014.3_  上海燃料电池汽车动力系统有限公司万 钢_2007年8月23日

本实用新型涉及一种混合动力城市客车共平台设计的动力系统，包括电机，能量控制单元，配电装置，整车控制器，其特点是：动力系统由双电机、双能量控制单元构成，双电机分别与能量控制单元连接形成并联动力合成，并且与配电装置...

查看详细信息  -   导出 
90 混合动力城市客车双动力合成与自动变速箱一体化系统   

CN200720074015.8_  上海燃料电池汽车动力系统有限公司万 钢_2007年8月23日

本实用新型涉及一种混合动力城市客车双动力合成与自动变速箱一体化系统，包括双电机驱动的动力系统，两档自动变速箱控制系统，其特点是：双电机驱动的动力系统由双电机通过中间轴实现动力合成，双电机输出的两个小齿轮，同时...

查看详细信息  -   导出

91 混合动力城市客车键式排档   

CN200720074013.9_  上海燃料电池汽车动力系统有限公司万 钢_2007年8月23日

本实用新型涉及一种混合动力城市客车键式排档，包括通过软件实现自锁控制的整车控制器(VMS)，其特点是：驾驶员控制面板上设有驻车档P、倒车档R、高速档D、爬坡档D1四个排档开关，四个排档开关并联后串接在整车控制器(VMS)与2...

查看详细信息  -   导出 
92 电动轮耐久性试验台架   

CN200720074016.2_  上海燃料电池汽车动力系统有限公司万 钢_2007年8月23日

本实用新型公开了一种电动轮耐久性试验台架方案，提供一种无需专门安排实验人员进行实车路试，在实验室里在无人监控情况下自动对电动轮耐久性进行考核。它包括测功电机、加载电机、装有轮毂电机的电动轮、转鼓、转速扭矩传感...

查看详细信息  -   导出 
93 旋转电动机及其系统、绕线机、混合动力汽车、燃料电池汽车和电动汽车   

CN200710140908.2_  株式会社日立制作所_2007年8月10日

本发明，提供一种提高耐逆变器浪涌电压的旋转电动机，具备：圆筒状的定子磁心；在该定子磁心内部同轴地旋转的转子磁心；使用在所述定子铁心或所述转子铁心中的任一方或双方上轴方向形成的多个槽，缠绕覆膜导线而成的多个线圈...

查看详细信息  -   导出 
94 储气瓶组安全低耗智能供气系统   

CN200710118659.7_  徐焕恩_2007年7月12日

储气瓶组安全低耗智能供气系统，包括至少2个储气瓶及安装在其上的气瓶阀、带有单向阀的充气阀、充气并组管、高压压力传感器、供气并组管、供气主管路、复位压力传感器、至少2个带单向阀的电磁阀、及电子控制模块ECM。本发明具有...

查看详细信息  -   导出 
95 氢离子燃料电池发动机空气压缩装置   

CN200710012019.8_  刘天成_2007年7月10日

本发明涉及一种氢离子燃料电池发动机空气压缩装置，包括空气压缩机、能量回收膨胀器、电机和变频调速器，其特征在于：空气压缩机安装在电机转子轴的一端与电机转子轴同轴连接，空气压气机进气口与空气滤清器连接，空气压气机...

查看详细信息  -   导出 
96 氢离子燃料电池发动机空气压缩装置   

CN200720013200.6_  刘天成_2007年7月10日

本实用新型涉及一种氢离子燃料电池发动机空气压缩装置，包括空气压缩机、能量回收膨胀器、电机和变频调速器，其特征在于：空气压缩机安装在电机转子轴的一端与电机转子轴同轴连接，空气压气机进气口与空气滤清器连接，空气压...

查看详细信息  -   导出 
97 径向安装在电动机上的电力电容器   

CN200710104574.3_  通用汽车环球科技运作公司_2007年5月25日

用于驱动混合动力或燃料电池汽车车轮的交流电动机包括径向安装在其上的电容器，即电容器围绕电动机的直径安装。电容器在形状上可以是环形或弧形的。通过这样配置电力电容器，可以减少临近电动机的轴向空间，从而提高了汽车...

查看详细信息  -   导出 
98 混合动力轿车转速信号采集和调理电路   

CN200720067911.1_  上海燃料电池汽车动力系统有限公司_2007年3月16日

本实用新型公开了一种混合动力轿车转速信号采集及调理电路，它包括滤波电路、钳位电路、电压比较电路、单稳触发电路、与非门电路、施密特触发整形电路，其特征在于，通过三个跳线器的转接切换正弦信号转速传感器输入和脉冲信号...

查看详细信息  -   导出 
99 燃料电池轿车整车控制器上电自保控制电路   

CN200720067910.7_  上海燃料电池汽车动力系统有限公司_2007年3月16日

本实用新型公开了一种燃料电池轿车整车控制器上电自保控制电路，其特点是，它由达林顿管U1、两个两极管D1、D2组成的或门电路和三极管T1连接而成，外部钥匙信号通过电阻R2和或门电路的二极管D1正极连接，单片机信号通过达林顿...

查看详细信息  -   导出 
100 MPC555在线仿真调试最小系统   

CN200710038154.X_  上海燃料电池汽车动力系统有限公司万 钢_2007年3月16日

本发明公开了一种MPC555在线仿真调试最小系统，其特点是，它包括MPC555、片外扩展SRAM和跳线器，通过跳线器换接选择片外SRAM和从RAM快速引导运行的双重映射法或从RAM快速引导运行的复制法，上电时把程序从内部的FLASH拷贝到...

查看详细信息  -   导出

101 用各种生物干粉或各种煤干粉生产氢气或燃气的方法   

CN200710007694.1_  黎健雄_2007年1月17日

用各种生物干粉或各种煤干粉生产氢气或燃气的方法是把生物干粉或煤干粉与1300℃的蒸汽送进干粉煤气发生炉起反应，得到的水煤气可直接加压供给用户，也可以经容重差分离装置分离，得到含氢量90％以上的气体供氢燃料电池发电...

查看详细信息  -   导出 
102 装有吸入式风扇的冷凝器和燃料电池散热器的结构总成   

CN200620049364.X_  上海燃料电池汽车动力系统有限公司万 钢_2006年12月22日

本实用新型公开了一种装有吸入式风扇的冷凝器和燃料电池散热器的结构总成，置于轿车前舱内，包括燃料电池主散热器、燃料电池辅助散热器、异型冷凝器、吸入式电子风扇、散热器用吸入式电子风扇、功率元件散热器，前端散热器总成...

查看详细信息  -   导出 
103 两级冷凝器和辅助燃料电池散热器的结构总成   

CN200620049371.X_  上海燃料电池汽车动力系统有限公司万 钢_2006年12月22日

本实用新型公开了一种两级冷凝器和辅助燃料电池散热器的结构总成，置于轿车前舱内，前端散热器总成由燃料电池散热器，一级冷凝器，功率元件散热器，散热器用吸入式电子风扇构成，其中，燃料电池散热器设置在迎风面的最前端，燃...

查看详细信息  -   导出 
104 两级冷凝器和功率元件散热器的结构总成   

CN200620049370.5_  上海燃料电池汽车动力系统有限公司_2006年12月22日

本实用新型公开了一种两级冷凝器和功率元件散热器的结构总成，包括燃料电池散热器、一级冷凝器、二级冷凝器、吸入式电子风扇、散热器用吸入式电子风扇、功率元件散热器、吸入式电子风扇。前端散热器总成由燃料电池散热器，一级...

查看详细信息  -   导出 
105 燃料电池电动车主辅冷凝器强化传热智能空调系统   

CN200620049369.2_  上海燃料电池汽车动力系统有限公司_2006年12月22日

本实用新型公开了一种燃料电池电动车主辅冷凝器强化传热智能空调系统，包括冷凝器、散热器、风机、喷雾装置。空调一级冷凝器或二级冷凝器与FCE主、副散热器和PCU散热器前后布置在一起，前面设有两个吸风风机，在系统的其他位置...

查看详细信息  -   导出 
106 车用DC/DC、DC/AC及其集成系统低阻水冷装置   

CN200620049374.3_  上海燃料电池汽车动力系统有限公司_2006年12月22日

本实用新型公开了一种车用DC/DC、DC/AC及其集成系统低阻水冷装置，包括水冷基板、橡胶垫、盖板三大部分。基板上表面紧贴电气系统发热元件，基板侧面设有冷却液进口和冷却液出口，基板内部设有冷却液流道，橡胶垫位于基板和盖板...

查看详细信息  -   导出 
107 车用电子控制单元及其集成系统的低阻水冷装置   

CN200620049373.9_  上海燃料电池汽车动力系统有限公司_2006年12月22日

本实用新型公开了一种车用电子控制单元及其集成系统的低阻水冷装置，包括水冷基板、橡胶垫、盖板三大部分。基板上表面紧贴电气系统发热元件，基板侧面设有冷却液进口和冷却液出口，基板内部设有冷却液流道，橡胶垫位于基板和...

查看详细信息  -   导出 
108 四轮驱动电动汽车的驱动防滑控制系统及方法   

CN200610147758.3_  上海燃料电池汽车动力系统有限公司万 钢_2006年12月22日

本发明公开了一种四轮驱动电动汽车的驱动防滑控制系统及方法，包括信号处理器，防滑控制器，力矩调节器，信号处理器用于对各个车轮转速和驱动力矩信号进行处理，以便得到控制用信号；防滑控制器用于计算各个车轮应有的驱动力...

查看详细信息  -   导出 
109 基于机械液压和电机反馈联合作用的制动防抱死控制系统   

CN200610147757.9_  上海燃料电池汽车动力系统有限公司万 钢_2006年12月22日

本发明公开了一种基于机械液压和电机反馈联合作用的制动防抱死控制系统，由电液控制单元、液压摩擦式制动器、轮边电机、车轮转速传感器以及电机驱动电源组成。紧急制动时，电液控制单元控制液压摩擦式制动器和电机反馈制动均...

查看详细信息  -   导出 
110 一种混合动力汽车的换档控制方法   

CN200610147756.4_  上海燃料电池汽车动力系统有限公司万 钢_2006年12月22日

本发明公开了一种混合动力汽车的换档控制方法，首先根据车速、油门开度和汽车加速度这三个控制参数确定混合动力汽车经济性换档规律，并嵌入控制单元，控制单元根据行驶过程中的动力混合模式，得到车辆具体的行驶状况，并分析...

查看详细信息  -   导出
111 通过改进内燃机控制策略而实现的汽车节油技术   

CN200610147755.X_  上海燃料电池汽车动力系统有限公司万 钢_2006年12月22日

本发明公开了一种通过改进内燃机控制策略而实现的汽车节油技术，包括汽车速度传感器发动机，离合器，自动变速箱，内燃机电控单元。本发明不需要对内燃机车附加任何零部件和传感器，仅在内燃机电控单元中添加部分控制程序。该...

查看详细信息  -   导出 
112 四轮驱动电动汽车的车速回归方法   

CN200610147469.3_  上海燃料电池汽车动力系统有限公司万 钢_2006年12月19日

本发明公开了一种四轮驱动电动汽车的车速回归方法，该方法的具体步骤是：首先根据轮速传感器测得的轮速、电机实际输出力矩以及车轮垂直载荷的大小，计算出各个车轮的利用附着系数；利用附着系数，以及各个车轮轮速的差异估算...

查看详细信息  -   导出 
113 四轮驱动电动汽车的路面附着系数辨识方法   

CN200610147468.9_  上海燃料电池汽车动力系统有限公司万 钢_2006年12月19日

本发明公开了一种四轮驱动电动汽车的路面附着系数辨识方法，其具体步骤如下：1.计算车轮的利用附着系数：根据轮速传感器测得的轮速、电机实际输出力矩以及车轮垂直载荷的大小，计算出各个车轮的利用附着系数；2.判断车轮的利...

查看详细信息  -   导出 
114 带角度调节功能的管柱助力式电动助力转向装置   

CN200620047010.1_  上海燃料电池汽车动力系统有限公司万 钢_2006年10月23日

本实用新型公开了一种带角度调节功能的管柱助力式电动助力转向装置，包括上万向节总成、与上万向节总成相连接的转向管柱总成。包括上支架、下托架、输入轴、转向管柱、助力电机、蜗轮减速器、凸轮手柄、锁紧凸轮。本实用新型的有...

查看详细信息  -   导出 
115 多电机轮边独立驱动的电动车动力控制系统及方法   

CN200610117435.X_  上海燃料电池汽车动力系统有限公司万 钢_2006年10月23日

本发明公开了一种多电机轮边独立驱动的电动车动力控制系统及方法，包括电子油门，电机及其驱动器，光电编码器，力矩传感器，模糊控制器，模糊计算器。电子油门发出的力矩指令给车辆的轮毂电机及其驱动器，力矩传感器通过驱动器...

查看详细信息  -   导出 
116 燃料电池发动机测试平台   

CN200620046636.0_  上海燃料电池汽车动力系统有限公司万 钢_2006年10月9日

本实用新型公开了一种燃料电池发动机测试平台，包括主控计算机，动力辅助电源，控制电源，氢站，电子负载。主控计算机分别与燃料电池发动机、电子负载相连进行集中控制。燃料电池发动机的辅助系统供电通过外部动力辅助电源供电...

查看详细信息  -   导出 
117 齿圈输出型内转子一体化电动轮结构   

CN200620046628.6_  上海燃料电池汽车动力系统有限公司万 钢_2006年10月9日

本实用新型公开了一种齿圈输出型内转子一体化电动轮结构，包括轮辋，鼓式制动器或盘式制动器，内转子电机，行星齿轮减速机构。内转子电机嵌配在轮辋的凹槽内，内转子电机输出轴与行星齿轮减速机构中的太阳轮相连接、直接驱动...

查看详细信息  -   导出 
118 集成外侧盘式制动器的行星架输出型内转子一体化电动轮   

CN200620046633.7_  上海燃料电池汽车动力系统有限公司万 钢_2006年10月9日

本实用新型公开了一种集成外侧盘式制动器的行星架输出型内转子一体化电动轮，包括内转子电机，盘式制动器，轮毂，行星齿轮减速机构，行星齿轮减速机构由齿圈，行星轮，行星架，太阳轮组成，车轮轮毂的外侧置有盘式制动器，盘式制...

查看详细信息  -   导出 
119 混合动力的动力系统   

CN200620046631.8_  上海燃料电池汽车动力系统有限公司万 钢_2006年10月9日

本实用新型公开了一种混合动力的动力系统，包括内燃机，传动系统，SSG或者ISG传动系统，电磁离合器，轮毂电机，电池，控制器。电池经控制器连接第一轮轴上的轮毂电机，控制器连接SSG或者ISG传动系统，用于控制SSG或者ISG传动系统...

查看详细信息  -   导出 
120 复合轴行星架输出型外转子轮毂电机结构   

CN200620046630.3_  上海燃料电池汽车动力系统有限公司万 钢_2006年10月9日

本实用新型公开了一种复合轴行星架输出型外转子轮毂电机结构，包括轮毂，盘式制动器或鼓式制动器，外转子电机，由太阳轮，行星架，行星轮组成的行星齿轮减速机构，悬架，齿圈，中间轴，车轮轮毂中间置有外转子电机，外转子电机的...

查看详细信息  -   导出

121 外侧盘式制动器的行星架输出型外转子一体化电动轮结构   

CN200620046635.6_  上海燃料电池汽车动力系统有限公司万 钢_2006年10月9日

本实用新型公开了一种外侧盘式制动器的行星架输出型外转子一体化电动轮结构，包括轮毂和轮辋，盘式制动器，外转子电机，由太阳轮，行星架，行星轮组成的行星齿轮减速机构，悬架主销，齿圈，中间轴，轮毂外侧的轮辋上固定有盘式制...

查看详细信息  -   导出 
122 基于传统液压制动系统改型的混合动力汽车制动装置   

CN200620046632.2_  上海燃料电池汽车动力系统有限公司万 钢_2006年10月9日

本实用新型公开了一种基于传统液压制动系统改型的混合动力汽车制动装置，包括一个制动踏板，电动真空助力器，液压制动系统，优先回馈制动部件和踏板感觉模拟器部件，优先回馈制动部件是在制动踏板上支点处安装一个传感器；踏...

查看详细信息  -   导出 
123 复合轴齿圈输出型外转子一体化电动轮   

CN200620046629.0_  上海燃料电池汽车动力系统有限公司万 钢_2006年10月9日

本实用新型公开了一种复合轴齿圈输出型外转子一体化电动轮，包括轮毂，盘式制动器或鼓式制动器，外转子电机，行星齿轮减速机构，悬架，内齿圈，车轮轮毂内侧装有盘式制动器或鼓式制动器，外转子电机置于轮毂与盘式制动器或鼓式...

查看详细信息  -   导出 
124 汽车电液并行液压制动装置   

CN200620045353.4_  上海燃料电池汽车动力系统有限公司万 钢_2006年8月31日

本实用新型公开了一种汽车电液并行液压制动装置，包括制动踏板，真空助力器，储液罐，制动主缸，管路和车轮的制动轮缸；踏板位置传感器，电磁液压阀，电子控制器(ECU)。踏板位置传感器1安装在制动踏板的连杆上，踏板位置传感器信...

查看详细信息  -   导出 
125 一种可快速充装氢气的制氢加氢站系统及其方法   

CN200610088913.9_  北京飞驰绿能电源技术有限责任公司_2006年7月26日

一种可快速充装氢气的制氢加氢站系统及其方法，属于可再生、清洁环保的新能源领域。该系统包括：电解水、天然气重整制氢设备、氢气纯化设备、氢气升压设备、氢气储罐和氢气加注设备。快速充装氢气的方法是将电解水制氢(1)和天然...

查看详细信息  -   导出 
126 一种车用燃料电池系统输出功率的控制方法   

CN200610012146.3_  清华大学_2006年6月7日

一种车用燃料电池系统输出功率的控制方法，属于燃料电池汽车研发技术领域。整车控制器根据司机的驾驶意图(钥匙信号、油门踏板信号、制动踏板信号、档位信号)计算出电机的目标转矩，同时根据电机的转速，计算出电机的功率需求...

查看详细信息  -   导出 
127 非接触式扭矩转角传感器与电动助力转向器的连接装置   

CN200620042242.8_  上海燃料电池汽车动力系统有限公司万 钢_2006年5月30日

本实用新型公开了一种非接触式扭矩转角传感器与电动助力转向器的连接装置，包括非接触式扭矩转角传感器，转向输入轴，转向输出轴，蜗轮蜗杆减速箱壳体，传感器下端盖，传感器上端盖，扭杆，尼龙压套，扭矩传感器的转子与转向轴...

查看详细信息  -   导出
 128 非接触扭矩转角传感器在电动助力转向系统上的安装结构   

CN200610027085.8_  上海燃料电池汽车动力系统有限公司万 钢_2006年5月30日

本发明公开了一种非接触扭矩转角传感器在电动助力转向系统上的安装结构，包括非接触式扭矩转角传感器，转向输入轴，转向输出轴，蜗轮蜗杆减速箱壳体，传感器下端盖，传感器上端盖，扭杆，尼龙压套，尼龙压套，扭矩传感器的转子与...

查看详细信息  -   导出 
129 具有主动回正及阻尼控制的电动助力转向系统   

CN200610027082.4_  上海燃料电池汽车动力系统有限公司万 钢_2006年5月30日

一种具有主动回正及阻尼控制的电动助力转向系统，包括由扭矩传感器、车速传感器、ECU、电机及减速机构组成的电动助力装置和由转向盘、转向轴、转向器、转向横拉杆、转向轮组成的转向装置，特点是，系统内增加转角传感器或位移传...

查看详细信息  -   导出 
130 热电薄膜氢气传感器   

CN200620042071.9_  华东理工大学_2006年5月25日

本实用新型涉及一款热电薄膜氢气传感器。本实用新型借助射频磁控溅射技术制备出室温下具有较高Seebeck系数的Bi0.5Sb1.5Te3热电薄膜，将催化剂层在热电薄膜一端用导热胶粘结，并用银浆在热电薄膜两端将电导线引出电压信号...

查看详细信息  -   导出

131 车用燃料电池混合动力装置   

CN200610026481.9_  田 云_2006年5月12日

本发明提供了一种车用燃料电池混合动力装置，包括：燃烧电池单元，包括燃料电池以及相应管道；燃气轮机单元，包括燃烧室、压缩机、透平机、发电机及其相应管道。本发明的燃料电池汽车动力装置具有推广价值、运行稳定、并能够使用...

查看详细信息  -   导出 
132 全液晶显示的车辆组合仪表装置   

CN200620039857.5_  上海燃料电池汽车动力系统有限公司万 钢_2006年3月1日

一种全液晶显示的车辆组合仪表装置，涉及电子技术领域；该宽屏车辆组合仪表，包括车载计算机、车辆控制器和液晶显示器，其特征在于，其中车辆控制器输出端经车辆数据总线连接所述车载计算机，用于采集车内运行状态数据和故障...

查看详细信息  -   导出 
133 基于车内网络和远程无线通讯的车载装置   

CN200620039858.X_  上海燃料电池汽车动力系统有限公司万 钢_2006年3月1日

一种基于车内网络和远程无线通讯的车载装置，其硬件结构包括带有车内数据接口和其它接口的嵌入式车载计算机分别连接CF卡和SD卡，车外收发信息经无线网络通信模块分别连接免提电话和RS232接口，免提电话和车外声音信号经M...

查看详细信息  -   导出 
134 车载液晶仪表   

CN200630034097.4_  上海燃料电池汽车动力系统有限公司万 钢_2006年3月1日

""

查看详细信息  -   导出 
135 一种全液晶显示的宽屏车辆组合仪表   

CN200610024257.6_  上海燃料电池汽车动力系统有限公司万 钢_2006年3月1日

一种全液晶显示的宽屏车辆组合仪表，涉及电子技术领域；该宽屏车辆组合仪表，包括车载计算机、车辆控制器和液晶显示器，其特征在于，其中车辆控制器输出端经车辆数据总线连接所述车载计算机，用于采集车内运行状态数据和故障...

查看详细信息  -   导出 
136 基于车内网络和远程无线通讯服务的车载系统   

CN200610024256.1_  上海燃料电池汽车动力系统有限公司万 钢_2006年3月1日

一种基于车内网络和远程无线通讯服务的车载系统，其硬件结构包括带有车内数据接口和其它接口的嵌入式车载计算机分别连接CF卡和SD卡，车外收发信息经无线网络通信模块分别连接免提电话和RS232接口，免提电话和车外声音信号...

查看详细信息  -   导出 
137 纯扫式四轮驱动电动清扫车   

CN200520046633.2_  上海燃料电池汽车动力系统有限公司万 钢_2005年11月18日

本实用新型公开了一种纯扫式四轮驱动电动清扫车，包括车架，车架下面的四个车轮，车架前面安装的滚刷，位于滚刷上面的喷头，位于车架后部上面的水箱，水箱前面的垃圾箱，盘刷电驱动轮悬架模块，高能蓄电池，滚刷清扫机构浮动装...

查看详细信息  -   导出 
138 四轮驱动混合动力微型汽车   

CN200510110502.0_  上海燃料电池汽车动力系统有限公司万 钢_2005年11月18日

本发明公开了一种四轮驱动混合动力微型汽车，包括车轮，动力系统，框架式底盘，高能动力蓄电池，电驱动轮模块，储气罐，还包括连接前轮轴与方向控制器的转向器及转向位移传感器，电子差速中央控制器，根据行驶工况和蓄电池的SO...

查看详细信息  -   导出 
139 车载辅助动力蓄电池组剩余电量闭环控制方法   

CN200510110501.6_  上海燃料电池汽车动力系统有限公司万 钢_2005年11月18日

本发明公开一种车载辅助动力蓄电池组剩余电量闭环控制方法，涉及蓄电池组剩余电量控制技术领域；所述闭环控制方法主要包括：闭环控制器根据蓄电池开路电压的期望值和观测值的偏差设定指令输出至混合动力总成，以调节混合动...

查看详细信息  -   导出 
140 电动车(四轮驱动微型-春晖系列)   

CN200530044501.1_  上海燃料电池汽车动力系统有限公司万 钢_2005年10月20日

仰视图无设计要点，省略仰视图。

查看详细信息  -   导出

141 融合主动转向功能的电动助力转向系统   

CN200510030562.1_  上海燃料电池汽车动力系统有限公司万 钢_2005年10月14日

一种融合主动转向功能的电动助力转向系统，涉及汽车操纵装置的技术领域；该电动助力转向系统包括电子控制单元以及分别连接所述电子控制单元的转向盘力矩传感器、车速传感器和可逆永磁直流电机及其电流传感器，其特征在于，...

查看详细信息  -   导出 
142 磁流变液半主动悬架电子控制器   

CN200510030561.7_  上海燃料电池汽车动力系统有限公司万 钢_2005年10月14日

一种磁流变液半主动悬架电子控制器，包括滤波偏置电路、微控制器及其接口电路、PWM减振器线圈电流调节电路、MOSFET栅极功率驱动电路、减振器线圈电流检测及过流保护电路；所述微控制器的软件部分能根据簧载质量的垂向加速度...

查看详细信息  -   导出 
143 依靠电动助力转向系统实施主动转向的电子稳定控制系统   

CN200510030560.2_  上海燃料电池汽车动力系统有限公司万 钢_2005年10月14日

一种依靠电动助力转向系统实施主动转向的电子稳定控制系统，涉及汽车的操纵技术领域；该系统包括一车辆稳定性控制模块和分别连接所述车辆稳定性控制模块的驱动力控制模块和制动力控制模块；其中，车辆稳定性控制模块以横摆...

查看详细信息  -   导出 
144 车速路面感应型汽车半主动悬架天棚阻尼控制算法   

CN200510030563.6_  上海燃料电池汽车动力系统有限公司万 钢_2005年10月14日

一种车速路面感应型汽车半主动悬架天棚阻尼控制算法，具体步骤如下：1)固定车速、不同路面等级下天棚阻尼控制系数的离线模拟结果确定；2)路面探测器根据簧载质量的垂向加速度和车速估计出路面的不平度等级；3)根据步骤1)离...

查看详细信息  -   导出 
145 燃料电池汽车构造   

CN200580030469.9_  通用汽车公司_2005年9月9日

一种汽车底板，它包括形成一个空腔的框架和贮存压缩的氢气的一个罐。该罐至少部分地安置在该空腔内，并且相对于该框架纵向取向，以使该汽车底板的燃料贮存能力最大。在一个示例性实施例中，一个底板包括一个凹面，以容纳该罐...

查看详细信息  -   导出 
146 单纵摆臂独立悬架、盘式制动器与内转子电动轮联接结构   

CN200520043875.6_  上海燃料电池汽车动力系统有限公司万 钢_2005年7月29日

本实用新型公开了一种扭杆单纵摆臂独立悬架、盘式制动器与内转子电动轮联接结构，包括横梁、摇臂、制动盘、制动器支架、制动钳、扭杆弹簧、内转子轮边电机、车轮。固定在横梁上的纵摆臂外端面上固定连接内转子轮边电机、内转子轮...

查看详细信息  -   导出 
147 单纵摆臂独立悬架、盘式制动器与外转子电动轮联接结构   

CN200520043874.1_  上海燃料电池汽车动力系统有限公司万 钢_2005年7月29日

本实用新型公开了一种扭杆单纵摆臂独立悬架、盘式制动器与外转子电动轮联接结构，包括横梁、摇臂、制动盘、制动器支架、制动钳、扭杆弹簧、外转子轮边电机、轮辋。固定在横梁上的纵摆臂与外转子轮边电机的电机轴固定连接、外转子...

查看详细信息  -   导出 
148 单纵摆臂独立悬架、盘式制动器与内转子电动轮联接结构   

CN200510028267.2_  上海燃料电池汽车动力系统有限公司万 钢_2005年7月29日

本发明公开了一种扭杆单纵摆臂独立悬架、盘式制动器与内转子电动轮联接结构，包括横梁、摇臂、制动盘、制动器支架、制动钳、扭杆弹簧、内转子轮边电机、车轮。固定在横梁上的纵摆臂外端面上固定连接内转子轮边电机、内转子轮边电...

查看详细信息  -   导出 
149 单纵摆臂独立悬架、盘式制动器与外转子电动轮联接结构   

CN200510028266.8_  上海燃料电池汽车动力系统有限公司万 钢_2005年7月29日

本发明公开了一种扭杆单纵摆臂独立悬架、盘式制动器与外转子电动轮联接结构，包括横梁、摇臂、制动盘、制动器支架、制动钳、扭杆弹簧、外转子轮边电机、轮辋。固定在横梁上的纵摆臂与外转子轮边电机的电机轴固定连接、外转子轮边...

查看详细信息  -   导出 
150 内转子电机加鼓式制动器结构   

CN200520043435.0_  上海燃料电池汽车动力系统有限公司万 钢_2005年7月14日

本实用新型公开了一种内转子电机加鼓式制动器结构，包括轮毂、轮辋、鼓式制动器、轮盘、内转子电机。内转子电机的输出轴穿过鼓式制动器后固定在轮毂上，轮毂的外侧面与轮胎的轮盘固定连接；鼓式制动器的制动鼓与轮毂的内侧面固...

查看详细信息  -   导出
151 自带减速机构的外转子电机加盘式制动器结构   

CN200520043442.0_  上海燃料电池汽车动力系统有限公司万 钢_2005年7月14日

本实用新型公开了一种自带减速机构的外转子电机加盘式制动器结构，包括轮辋、轮盘、盘式制动器、自带减速机构的外转子电机。自带减速机构的外转子电机转子的外侧与轮胎的轮盘固定连接，自带减速机构的外转子电机转子的内侧上...

查看详细信息  -   导出 
152 自带减速机构的外转子电机加鼓式制动器结构   

CN200520043440.1_  上海燃料电池汽车动力系统有限公司万 钢_2005年7月14日

本实用新型公开了一种自带减速机构的外转子电机加鼓式制动器结构，包括轮辋、轮盘、鼓式制动器、自带减速机构的外转子电机。自带减速机构的外转子电机转子的外侧与轮胎的轮盘固定连接，自带减速机构的外转子电机转子的内侧上...

查看详细信息  -   导出 
153 带减速器的内转子电机加鼓式制动器结构   

CN200520043438.4_  上海燃料电池汽车动力系统有限公司万 钢_2005年7月14日

本实用新型公开了一种带减速器的内转子电机加鼓式制动器结构，包括轮毂、轮辋、鼓式制动器、轮盘、内转子电机、减速器。内转子电机的输出轴通过减速器，穿过鼓式制动器后与轮毂固定连接，轮毂的外侧面与轮胎的轮盘固定连接；鼓式...

查看详细信息  -   导出 
154 带减速器的内转子电机加盘式制动器结构   

CN200520043437.X_  上海燃料电池汽车动力系统有限公司万 钢_2005年7月14日

本实用新型公开了一种带减速器的内转子电机加盘式制动器结构，包括轮毂、轮辋、盘式制动器、轮盘、内转子电机、减速器。内转子电机的输出轴通过减速器后与轮毂固定连接，轮毂的外侧面与盘式制动器的制动盘固定连接；盘式制动器...

查看详细信息  -   导出 
155 带减速器的双轴输出内转子电机加鼓式制动器结构   

CN200520043436.5_  上海燃料电池汽车动力系统有限公司万 钢_2005年7月14日

本实用新型公开了一种带减速器的双轴输出内转子电机加鼓式制动器结构，包括前、后轮毂、轮辋、鼓式制动器、轮盘、双轴输出内转子电机、减速器。前轮毂与后轮毂之间设有双轴输出内转子电机，双轴输出内转子电机的后输出轴通过减...

查看详细信息  -   导出 
156 双轴输出内转子电机加鼓式制动器结构   

CN200520043443.5_  上海燃料电池汽车动力系统有限公司万 钢_2005年7月14日

本实用新型公开了一种双轴输出内转子电机加鼓式制动器结构，包括前、后轮毂、轮辋、鼓式制动器、轮盘、双轴输出内转子电机。前轮毂与后轮毂之间设有双轴输出内转子电机，双轴输出内转子电机的后输出轴固定连接在后轮毂上，后轮...

查看详细信息  -   导出 
157 外转子电机加鼓式制动器结构   

CN200520043441.6_  上海燃料电池汽车动力系统有限公司万 钢_2005年7月14日

本实用新型公开了一种外转子电机加鼓式制动器结构，包括轮辋、轮盘、鼓式制动器、外转子电机。外转子电机转子的外侧与轮胎的轮盘固定连接，外转子电机转子的内侧上固定连接鼓式制动器的制动鼓，并且外转子电机的电机固定轴穿...

查看详细信息  -   导出 
158 外转子电机加盘式制动器结构   

CN200520043439.9_  上海燃料电池汽车动力系统有限公司万 钢_2005年7月14日

本实用新型公开了一种外转子电机加盘式制动器结构，包括轮辋、轮盘、盘式制动器、外转子电机。外转子电机转子的外侧与轮胎的轮盘固定连接，外转子电机转子的内侧上固定连接盘式制动器的制动盘，并且外转子电机的电机固定轴穿...

查看详细信息  -   导出 
159 带减速器的双轴输出内转子电机加盘式制动器结构   

CN200520043434.6_  上海燃料电池汽车动力系统有限公司万 钢_2005年7月14日

本实用新型公开了一种带减速器的双轴输出内转子电机加盘式制动器结构，包括前、后轮毂、轮辋、盘式制动器、轮盘、双轴输出内转子电机、减速器。双轴输出内转子电机的后输出轴通过减速器与后轮毂固定连接，后轮毂的外侧面与轮胎...

查看详细信息  -   导出 
160 内转子电机加盘式制动器结构   

CN200520043432.7_  上海燃料电池汽车动力系统有限公司万 钢_2005年7月14日

本实用新型公开了一种内转子电机加盘式制动器结构，包括轮毂、轮辋、盘式制动器、轮盘、内转子电机。内转子电机的输出轴固定在轮毂上，轮毂的外侧面与盘式制动器的制动盘固定连接；盘式制动器的制动盘的外侧面与轮胎的轮盘固定...

查看详细信息  -   导出

161 双轴输出的内转子电机加盘式制动器结构   

CN200520043431.2_  上海燃料电池汽车动力系统有限公司万 钢_2005年7月14日

本实用新型公开了一种双轴输出内转子电机加盘式制动器结构，包括前、后轮毂、轮辋、盘式制动器、轮盘、双轴输出内转子电机。前轮毂与后轮毂之间设有双轴输出内转子电机，双轴输出内转子电机的后输出轴固定连接在后轮毂上，后轮...

查看详细信息  -   导出 
162 燃料电池大功率DC/DC变换器专用PWM脉宽调制电路   

CN200510076620.4_  北京机电研究所_2005年6月10日

本发明公开了一种燃料电池大功率DC/DC变换器专用PWM脉宽调制电路。该专用PWM脉宽调制电路主要由PWM调节器、逐周峰值电流控制电路、燃料电池输出功率自动跟踪控制电路、燃料电池输出均值电压比例控制电路、燃料电池输出均值...

查看详细信息  -   导出 
163 燃料电池系统   

CN200580003977.8_  丰田自动车株式会社_2005年2月2日

一种燃料电池系统，安装在燃料电池汽车等上。燃料电池组由阳极和阴极构成，并且通过将燃料气体(氢气)供应给阳极而将空气供应给阴极来产生电力。该燃料电池系统包括有两个将氢气供应给阳极的供应通道。此外，控制穿过两个供应...

查看详细信息  -   导出 
164 电电混合动力汽车的电功率控制装置   

CN200410067083.2_  上海燃料电池汽车动力系统有限公司万 钢_2004年10月12日

本发明公开了一种电电混合动力汽车的电功率控制装置，装置中燃料电池发动机的输出电流经过二极管、融断器和接触器进入高压直流/直流电压变换模块的输入端，该模块的输出端与经过融断器的二次能源部件的输出端并联，并经过...

查看详细信息  -   导出 
165 车载分布式控制系统的计算机辅助开发方法   

CN200410067082.8_  上海燃料电池汽车动力系统有限公司万 钢_2004年10月12日

本发明公开了一种车载分布式控制系统的计算机辅助开发方法，该方法基于模型驱动的体系结构，其步骤包括：首先基于UML建模语言建立车载分布式控制系统的抽象数学模型，该抽象数学模型同时包括了对分布式控制系统的静态结构...
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166 非电驱动的移动式高压氢气加注系统   

CN200420082022.9_  上海舜华新能源系统有限公司马建新_2004年8月20日

本实用新型公开了一种非电驱动移动式氢气加注系统，包括氢气气源、加氢系统，带液压系统的牵引车、半挂车，所述加氢系统为撬装式加氢系统，包括氢气增压器、液压空压机、加气机、控制和调节阀门，所述液压空压机一端通过高压油管...
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167 测氢室   

CN200420072446.7_  国家电动汽车试验示范区管理中心_2004年8月3日

一种测氢室，包括密闭室和测氢装置，该测氢装置包括至少一个氢传感器，氢传感器设在密闭室内壁上。测氢装置还包括A/D信号转换装置、控制装置和测试结果输出装置，A/D信号转换装置的信号输入端连接氢传感器，信号输出端连接控...

查看详细信息  -   导出 
168 万向节传动双横臂独立转向装置   

CN200420081268.4_  上海燃料电池汽车动力系统有限公司万钢_2004年7月29日

本实用新型公开了一种万向节传动双横臂独立转向装置，旨在提供一种转向灵活的独立转向装置。它包括上横臂、下横臂等，其中转向电机通过减速器与A万向节的一端连接，A万向节另一端通过花键传动轴与B万向节的一端连接，B万向节...

查看详细信息  -   导出 
169 独立转向电机故障控制系统   

CN200410053278.1_  上海燃料电池汽车动力系统有限公司万 钢_2004年7月29日

本发明公开了一种独立转向电机故障控制系统，旨在使多轮独立转向线控系统具备应对转向电机故障、保障系统安全自救的能力。它包括转向轮、转向电机等，其中四个转向轮内分别含对应悬架转向模块，右前转向轮通过右前减速器输出...
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170 直流变换器-电机控制器-散热单元的集成化模块   

CN200420021746.2_  上海燃料电池汽车动力系统有限公司万钢_2004年4月12日

本实用新型涉及一种电动汽车领域，尤其是一种将直流变换器-电机控制器-散热单元集成在一起的集成化模块。其特点是：直流变换器模块、电机控制器模块置于带有冷却水接口的散热单元模块上，并通过母线和输入模块，输出模块，公...
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171 一种电动汽车回馈制动控制方法   

CN200310122763.5_  上海燃料电池汽车动力系统有限公司万钢_2003年12月23日

本发明公开了一种电动汽车回馈制动控制方法，旨在提供一种通过检测驾驶员放开电子加速踏板的速度来控制回馈强度。它包括加速踏板，其特征在于，加速踏板为电子加速踏板，其整个方法由以下几个步骤组成：第一步：将驾驶员踩踏...
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172 一种基于CAN总线的数据采集控制系统   

CN200310122762.0_  上海燃料电池汽车动力系统有限公司万钢_2003年12月23日

本发明涉及一种基于CAN总线的数据采集控制系统，它由包括传感器和执行器的一次仪表层、二次仪表层和数据记录与显示层，其特点是，所述的二次仪表层的二次仪表均采用智能仪表，并置有统一的CAN通信接口，构成智能仪表CAN节点...
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173 单体蓄电池电压测量电路   

CN200310108482.4_  上海燃料电池汽车动力系统有限公司万钢_2003年11月7日

本发明公开了一种单体蓄电池电压测量电路，该电路由电压扫描电路和整流电路两部分组成，电压扫描电路包括待测多节单体蓄电池和两个正负精密基准电压源和光继电器扫描开关，整流电路为一个反相输入求和电路。本发明通过上述...
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174 双横臂悬架－扭杆弹簧－电动轮模块化结构   

CN200320108859.1_  上海燃料电池汽车动力系统有限公司万钢_2003年10月13日

本实用新型公开了一种双横臂悬架-扭杆弹簧-电动轮模块化结构，旨在提供一种集成了驱动、制动、测速、导向与承载减振多项功能类。本实用新型它包括上横臂、减震器、车轮轮毂及车架等，其中上横臂的一端用固定铰销铰接支承于车架...
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175 用XML语言对车用CAN通讯网络进行描述的方法   

CN200310107877.2_  上海燃料电池汽车动力系统有限公司万钢_2003年10月13日

本发明用“可扩展标记语言”(eXtensible Markup Language，简称XML)对基于车载CAN总线通讯网络的任何实现进行建模和描述，通过定义满足CAN总线通讯网络的XML词汇表，可以对CAN总线通讯网络的拓扑结构、总线特征、节点参数、消...
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176 实时估计动力蓄电池模型中状态变量的方法   

CN200310107882.3_  上海燃料电池汽车动力系统有限公司万钢_2003年10月13日

本发明公开了一种实时估计动力蓄电池模型中状态变量的方法，该方法包括(a)列出适合卡尔曼滤波的蓄电池状态方程；(b)数学变换；(c)推导出最终动力蓄电池模型状态方程，估计动力蓄电池模型各主要参数。所述方法能够排除干扰，...
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177 在线辨识动力蓄电池模型中各参数的方法   

CN200310107878.7_  上海燃料电池汽车动力系统有限公司万钢_2003年10月13日

本发明公开了在线辨识动力蓄电池模型中各参数的方法，旨在提供一种可方便在线辨识动力蓄电池各参数，有利于提高电池管理系统控制精度、发挥蓄电池的能力和延长蓄电池的使用寿命。其整个方法由以下几个步骤组成：第一步：建立...
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178 四轮驱动电动汽车双层框架型底架装置   

CN200320108860.4_  上海燃料电池汽车动力系统有限公司万钢_2003年10月13日

本实用新型公开了一种四轮驱动电动汽车双层框架型底架装置，旨在提供一种底架装置具有独立承载能力。它包括电动轮模块、电机驱动器、底架、车载供氢系统及燃料电池等，其中底架与前、后车轮相连，并且为扁平双层框架型结构；副...
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179 复合储氢装置   

CN03130533.4_  天津海蓝德能源技术发展有限公司_2003年8月4日

本发明涉及一种复合储氢装置。其特征体现在复合储氢装置由储氢器、热交换器、管道、控制器构成，其特点是复合储氢装置是盐型氢化物储氢器和金属氢化物储氢器通过管路并联在一起，氢气出口装有电磁阀；盐型氢化物储氢器和金属...
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180 电机反馈制动与液压制动联合控制的制动系统   

CN02261501.6_  上海燃料电池汽车动力系统有限公司万钢_2002年11月12日

一种电机反馈制动与液压制动联合控制的制动系统，其包括：车轮、及分别与前轮后轮固定连接的制动器(1)、与制动器(1)以动力线相连接的制动油泵(4)，该制动系统还包括：分别与车轮集成在一起的轮边电机(8)、与轮边电机(8)以动力...
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181 一种燃料电池轿车动力总成设计方法   

CN02145177.X_  上海燃料电池汽车动力系统有限公司万钢_2002年11月11日

本发明公开了一种燃料电池轿车动力总成设计方法。本发明的方法可用于燃料电池轿车产品开发过程以完成其动力总成参数的设计。该方法以多工况分析作为基础，可以优化燃料电池轿车动力总成配置方案，准确地计算出燃料电池轿车...
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182 骨架式车身   

CN02266316.9_  上海燃料电池汽车动力系统有限公司万钢_2002年8月14日

本实用新型公开了一种骨架式车身，包括有前舱，所述前舱设有上层框架和下层框架；所述上层框架由左侧弯梁(2)、右侧弯梁(6)、前端横梁(5)和后端横梁(7)构成；所述下层框架由位于底部两侧的弯梁(1)、左侧弯梁(2)、右侧弯梁(6)、前...
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183 基于非圆带轮传动的精确转向传动机构   

CN02266315.0_  上海燃料电池汽车动力系统有限公司万钢_2002年8月14日

本实用新型公开了一种基于非圆带轮传动的精确转向传动机构，它由绕固定轴线o1转动的主动带轮(1)、绕固定轴线o2转动的圆形从动带轮(2)、两端分别固联于主动带轮(1)上方和从动带轮(2)上方的上传动带(3)、两端分别固联于主动...
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184 电机反馈制动与液压制动联合控制的制动系统   

CN02136500.8_  上海燃料电池汽车动力系统有限公司万钢_2002年8月14日

一种电机反馈制动与液压制动联合控制的制动系统，其包括：车轮、及分别与前轮后轮固定连接的制动器(1)、与制动器(1)以动力线相连接的制动油泵(4)，该制动系统还包括：分别与车轮集成在一起的轮边电机(8)、与轮边电机(8)以动力...
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185 汽车显示仪表盘   

CN02266317.7_  上海燃料电池汽车动力系统有限公司万钢_2002年8月14日

一种汽车显示仪表盘包括：若干车载控制单元(4)及若干传感器(5)，所述传感器(5)的输出端与所述的车载控制单元(4)的输入端相连接，其还包括：与车载控制单元(4)依次连接的显示屏控制计算机(2)、液晶显示屏(1)、所述液晶显示屏...
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186 一种用于甲醇蒸汽重整制氢的催化剂   

CN02136481.8_  上海燃料电池汽车动力系统有限公司万钢_2002年8月13日

本发明公开了一种用于甲醇蒸汽重整制氢的催化剂及其制备方法。本发明的催化剂为一种不含铝的多组分甲醇蒸汽重整制氢催化剂，其组分和摩尔含量包括：CuO为15-80％；ZnO为10-45％；M1Ox为8-50％；其中M1选自La、Cr，Zr、V、Fe中的一种...
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187 一种CO在富氢条件下选择性氧化催化剂及其制备方法   

CN02136480.X_  上海燃料电池汽车动力系统有限公司万钢_2002年8月13日

本发明公开了一种CO在富氢条件下选择性氧化催化剂及其制备方法。所述的催化剂，以Pt为催化剂活性组分，其含量为0.05～5％(重量)，更佳范围为0.2～2％(重量)，负载于γ-Al2O3上，同时以Li、Na、K、Rb、Cs、Ca、Mg或Cu为助催化剂，其添加量...
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188 用于燃料电池发动机设有去离子装置的散热器   

CN02266269.3_  上海燃料电池汽车动力系统有限公司万钢_2002年8月13日

本实用新型设计了一种用于燃料电池发动机设有去离子装置的散热器，盖散热器，包括壳体、设置在壳体中部的散热器芯和设置在壳体两端的水室，其特征是在散热器水室中设有离子交换树脂柱，该离子交换树脂柱包括阳离子交换树脂...
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189 一种车载氢气制备方法及其装置   

CN02121472.7_  天津海蓝德能源技术发展有限公司_2002年6月25日

本发明属于氢气制备技术领域。车载氢气采用固态物水解制备方法；固态反应物为CaH2、含有催化剂的NaBH4或其混合物，与水直接进行水解反应，催化剂含有活性物质Fe、Co、Ni、Cu、Mn；NaBH4、NaBH4与CaH2的混合物，与含有Fe3+、Fe2+、Co...
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190 保护燃料电池汽车发动机的自生成氮气吹扫系统   

CN200710157420.0_  新源动力股份有限公司_2007年10月11日

保护燃料电池汽车发动机的自生成氮气吹扫系统，包括燃料电池及其空气供给系统和氢气供给系统，自生成氮气吹扫系统中还包括一个空气脱氧罐，空气脱氧罐分别与氢气供给系统、空气供给系统和燃料电池相连接，本发明的有益效果...
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191 可用于处理燃料电池汽车尾气的脱氢净化处理系统及方法   

CN200710171558.6_  同济大学_2007年11月30日

一种可用于处理燃料电池汽车尾气的脱氢净化处理系统及方法，包括三向电磁阀、氢气缓冲装置、汽水分离器、氢气催化燃烧净化处理装置、热交换器、氢气紧急排空管、温度监测装置、氢气传感器和系统控制模块，其中，三向电磁阀的进口...
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192 氢供给系统   

CN200580010075.7_  株式会社杰士汤浅_2005年3月30日

本发明提供可以容易地向储氢装置供给氢的氢供给系统，其使用能在低温下制造含氢气体，且不需大量电能的氢制造装置。氢供给系统，至少具有向储氢装置例如燃料电池汽车上搭载的储氢容器供给氢的氢供给装置和制造用于供给所述...
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193 一种燃料电池汽车发动机的动力性测试装置   

CN02253098.3_  清华大学_2002年9月9日

一种燃料电池汽车发动机的动力性测试装置，属于车用发动机性能测试技术领域。该测试装置包括与燃料电池发动机的电能输出端相连的逆变器和与该逆变器相匹配的电机以及测功机，所用电机通过联轴节与测功机连接。该装置使用的...
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194 多功能燃料电池汽车系统   

CN201120021871.3_  昆山弗尔赛能源有限公司_2011年1月24日

本实用新型公开一种多功能燃料电池汽车系统，包括供能单元、用于汽车运行控制的汽车驱动单元、输出交流电供用电设备使用的应急发电单元和提供人机接口的系统控制单元，供能单元分别与汽车驱动单元、系统控制单元和应急发电...
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